Querschnitt 1:10

Swissfiber bar b

Querschnitt mit Wandelement 1:10
Swissfiber bar b
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Kragldange berechnen
Swissfiber bar b

Gelénde- | Referenzwert Kraglange bei | Kraglange bei | Kragldnge bei
kategorie | des Stlitzenabstand| Stlitzenabstand| Stiitzenabstand
gem. Staudruckes von 300cm von 400cm von 500cm
SIA 261 | kN/m? Wind incm incm incm

0.9 450 400 375
I 1.1 400 375 325

1.3 375 350 325

0.9 450 425 400
lla 1.1 450 400 350

1.3 425 375 350

0.9 450 425 400
1] 1.1 450 425 400

1.3 450 425 375

0.9 450 425 400
\% 1.1 450 425 400

1.3 450 425 400

Schnitt 1:50

Swissfiber bar b

|
Eine einwandfreie Entwadsserung
der Fahrbahn ist trotz Sockelbrett
zu gewabhrleisten!

Achtung!
Vor dem Einbringen des Schotters ist die Stiitze
mit geeigneten Massnahmen gegen mechanische
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+2.00 ab SOK Beschadigungen zu schiitzen (z.B. Vlies und
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SOK & | Sockelbrett SOK

Kraglange bis 4.50
5

Wandhohe fiir Bemessung Kleinbohrfundament
bis 2.00
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Hinterfiillen mit Schotter

Fundamenttyp Al:
Pfahlkopf mit Brunnen-
ring gemass den Seiten
A24 und A25

QUICKPFAHL
@ 45/60cm




