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Va garantito un perfetto drenaggio della via di
transito nonostante lo zoccolo!

Attenzione!
Prima di introdurre il ballast, con accorgimenti
adatti proteggere il montante contro i danni
meccanici (p.es. tessuto non tessuto e materiale
di riempimento)
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tipo di fondazione A1. Testa del palo con anello
per pozzo secondo le pagine A24 e A25

QUICKPFAHL
Ø 45/60cm

riempimento con ballast

SOKzoccolo

palo trivellato
Ø 60 cm

al
te

zz
a 

pa
re

te
 p

er
 d

im
en

si
on

am
en

to
 d

el
la

fo
nd

az
io

ne
 c

on
 p

ic
co

la
 tr

iv
el

la
zi

on
e

lu
n
g
h
e
zz

a

d
i 
se

rr
a
g
g
io

pr
of

on
di

tà
 d

el
la

 fo
nd

az
io

ne
 =

pr
of

on
di

tà
 d

i t
riv

el
la

zi
on

e

180

1
2

1
3
9

9

2
5

1
6
0

1
6

1
1
7
.7

8
3
.3

2
0
1

160

15

12

y

z

15

160

2
0
1

1
1
7
.7

8
3
.3

2
5

1
6
0

1
6

1
2

1
3
9

9

12

180

y

z

R261

R3

R10

y

z

300

275
250

0.9

1.1
1.3

II

IIa

0.9
1.1

1.3

300
300

275

350
325
300

0.9
1.1
1.3

III

IV

0.9
1.1
1.3

350
325
300

250

250
225

275
275

250

300
300
275

325
300
275

Categoria
di terreno
a norme
SIA 261

Valore di
riferimento
della pressione
dinamica kN/m2

Lunghezza
dell’aggetto con
distanza dei
montanti profilati
di 400 cm (in cm)

Lunghezza
dell’aggetto con
distanza dei
montanti profilati
di 500 cm (in cm)

Profilo 1:50
Swissfiber bar s

Sezione 1:10
Swissfiber bar s

Sezione con des elementi delle

pareti fonoassorbenti 1:10
Swissfiber bar s

Calcolo della lunghezza dei profili
Swissfiber bar s


